
FinnMat - 130W/m² 
Elektrinio   grindų 

šildymo sprendimai
Naujos statybos ir 

renovuojamiems pastatams

Elektrinis šildymas – paprastas, 
patikimas ir patogus būsto šil-
dymo būdas. Atnaujinant namų 
šildymo sistemą, gali puikiai 
pasitarnauti lengvai įrengiami 
„Ensto“ sprendimai. 

www.legrand.fi
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Elektrinių šildytuvų ekologinio projektavimo 
reikalavimai
Ekologinis projektavimas

2018 m. sausio 1 d. įsigaliojo ekologi-
nio projektavimo direktyvos reikalavi-
mai elektriniams šildytuvams ir grindi-
nio šildymo termostatams. Ekologinio 
projektavimo tikslas – sumažinti energi-
ją vartojančių ar su energijos vartojimu 
susijusių gaminių poveikį aplinkai. Jei 
gaminys neatitinka ekologinio projekta-
vimo reikalavimų, jis negali būti parda-
vinėjamas ES rinkoje.

>> Nustatomi minimalūs elektrinių šil-
dytuvų

>> energijos vartojimo efektyvumo rei-
kalavimai

>> Valdymas pagal dienos arba savaitės 
kalendorių

>> Adaptyvusis šildymo įjungimas, nuo-
tolinio valdymo galimybė, atviro lan-
go aptikimo funkcija

>> Energijos sąnaudos veikiant pareng-
ties režimui: < 0,5 W

>> Sudaro dalį žymėjimo CE ženklu pro-
cedūros

Kaip „Ensto“ atitinka ekologinio 
projektavimo reikalavimus?
Galima valdyti vietoje mobiliaisiais
įrenginiais („Bluetooth“)

>> Be nuotolinio valdymo per tinklą Val-
dymas pagal savaitės kalendorių

>> Sumažinama iki 40 % energijos są-
naudų („Motiva“, 2015)

>> Adaptyvusis šildymo valdymas
>> Termostatas nustato optimalų šildy-

mo įjungimo momentą priklausomai 
nuo sąlygų

>> Renkami duomenys ir optimizuoja-
mos reikšmės remiantis

>> šildymo istorija

10:30 100 %

Programa „Ensto Heat Control“
Išmanusis šildymo valdymas – naujas 
patogus ir efektyvus būdas palaikyti 
tinkamą temperatūrą namuose. „Ensto“ 
konvekciniai šildytuvai ir grindų šildymo 
termostatai montuojami su išmaniuoju 
elektroniniu termostatu ir gali būti len-
gvai valdomi mobiliuoju įrenginiu.
Naudojantis programa „Ensto Heat 
Control“, galima valdyti „Ensto“ šildy-
tuvus ir grindinio šildymo termosta-
tus su įdiegta „Bluetooth“ technologija. 
Galite sudaryti savaitės ar ilgesnės tru-
kmės šildymo programą pagal savo po-
reikius, taip pat stebėti jos poveikį jūsų 
būsto energijos sąnaudoms. Programa 
„Ensto Heat Control“ – lengvas, efekty-
vus ir patikimas būsto šildymo valdymo 
būdas.

Atsisiųskite programą „Ensto Heat Con-
trol“ iš „App Store“ arba „Google Play 
Store“.

Mes pasiliekame teisę atlikti pakeitimus.
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Grindinio šildymo projektavimas
Pagrindinės planavimo prielaidos

Tinkama šildymo galia šaltuoju 
metų laiku

>> Nuolatinio grindinio šildymo kabelių
>> galia: > 1,2 x apskaičiuoto ploto
>> šilumos nuostoliai.
>> Iš dalies akumuliacinio šildymo kabe-

lių galia: > 1,4 x apskaičiuoto ploto ši-
lumos nuostoliai.

Turi būti palaikoma komfortiška 
grindų paviršiaus temperatūra

>> Būtina užtikrinti tolygų šilumos pasis-
kirstymą gyvenamosiose patalpose,

>> atstumas tarp klojamų kabelių turi 
būti 10–25 cm.

>> Turi būti palaikoma tinkama grindų 
temperatūra šiltuoju metų laiku – ne 
per aukšta šaltuoju sezonu.

Reikia pasirūpinti, kad grindų 
temperatūra nepažeistų grindų 
dangos

>> Būtina pasirinkti tinkamą grindų dan-
gą.

>> Temperatūra turi būti nustatyta atsi-
žvelgiant į grindų dangą.

Šildymo kabelių pasirinkimas
Kabelio tipas, galia ir montavimo meto-
das turi būti pritaikyti prie grindų dan-
gos ir konstrukcijos. Sistemos veikimui 
įtakos gali turėti ir kabelio montavimo 
gylis, danga bei kabelių išdėstymo ats-
tumas. Būtina laikytis vietos taisyklių.

Grindinio šildymo įrengimas 
sename pastate
Iš pradžių reikia nustatyti grindų kons-
trukciją ir pasirinkti tinkamiausią mon-
tavimo būdą bei šildymo sprendimą. 
Grindinį šildymą lengviau įrengti kei-
čiant viršutinį grindų sluoksnį arba atve-
riant visą grindų konstrukciją, kad būtų 

TASSU (20 W / m)

Minimalus lenkimo spindulys – 40 mm

Vienetiniam plotui 
tenkanti galia

Montavimo 
atstumas, cm

80 25

90 22

100 20

110 18

120 17

130 15

140 14

150 13

TASSU S (10 W / m)

Minimalus lenkimo spindulys – 40 mm

Vienetiniam plotui 
tenkanti galia

Montavimo 
atstumas, cm

60 17

70 14

80 13

90 11

100 10

110 9

THINKIT (10 W / m)

Minimalus lenkimo spindulys – 25 mm

Vienetiniam plotui 
tenkanti galia

Montavimo 
atstumas, cm

60 *) 17

70 *) 14

80 13

90 11

100 10

110 9

120 8,5

130 7,5

140 7

150 6,5

*) < 80 W/m² galia numatyta nedaug 
energijos vartojantiems pasyviesiems 
namams.

Grindinis šildymas suderinamas su daugeliu grindų konstrukcijų 
bei dangų ir gali būti naudojamas kaip vienintelis arba papildo-
mas šildymo sprendimas. Grindų šildymas gali būti tiesioginis, 
netiesioginis arba kombinuotas. Dėl aukšto terminio grindinio 
šildymo efektyvumo patalpos temperatūrą galima sumažinti 1–2 
°C nė kiek nepatiriant diskomforto. Tai padeda 5–10 proc. suma-
žinti šildymo išlaidas.

galima pagerinti izoliaciją. Drėgnose pa-
talpose (esant naujai grindų konstrukci-
jai) grindinio šildymo kabelis visuomet 
montuojamas po hidroizoliacijos sluoks-
niu. Vienodai grindų paviršiaus tempe-
ratūrai užtikrinti šildymo kabeliai turi 
būti klojami 10–25 cm atstumu.

Parametrų nustatymas
Atsižvelgiant į pasirinktą galią, tenkančią 
vienam m², „Tassu“, „Tassu S“ ir „ThinKit“ 
kabelių montavimo atstumą galima nu-
statyti remiantis šalia pateiktomis lente-
lėmis.

Montavimo atstumą galima apskai-
čiuoti ir pagal šią formulę:

Pavyzdys:
Šildomų grindų paviršiaus plotas – 12 m² , 
pasirinktas 54 metrų ilgio „Tassu12“ kabelis. 
Montavimo atstumas:

12 m2

54 m   
Montavimo 
atstumas =

= 0,22 m = 22 cm

Montavimo 
atstumas =

Grindų 
paviršiausplotas, m2 

Kabelio ilgis

Vienetiniam paviršiaus plotui tenkan-
ti galia apskaičiuojama pagal šią formu-
lę:

Kabelio galia, W

Grindų paviršiaus 

plotas, m2 

Galia,  W/m2  =

1200 W
12 m2   

=  100W/m2Galia
W/m2  =

Mes pasiliekame teisę atlikti pakeitimus.
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„Galima lengvai įrengti 

tiesiai ant esančių grindų 

paviršiaus.“

Grindų šildymo kilimėlis 
„FinnMat“ (130 W/m² galios) – jokios 
priežiūros nereikalaujantis šildymo 
sprendimas sausoms ir drėgnoms 
patalpoms.

Grindų šildymo kilimėlis renovuo-
jamoms patalpoms

FinnMat - 130W/m² 

Komfortas ir ekonomija
Jūs galite sumažinti šildymo išlaidas 
nedarydami jokių išlygų komfortui.  
Komforto pojūtį namuose pirmiausia 
suteikia šiltos pėdos. Kai kojų pirštai 
yra šilti, patalpos temperatūrą galima 
sumažinti vienu ar keliais laipsniais.

Saugumas
Drėgnose patalpose grindinis šildy-
mas greičiau džiovina grindų paviršių 
ir apsaugo nuo drėgmės keliamų pro-
blemų.

Sveika aplinka
Grindinis šildymas užtikrina tolygią 
oro cirkuliaciją ir sumažina dulkių ju-
dėjimą patalpoje. Jis padeda palaikyti 
idealią patalpos temperatūrą. Tai ypač 
aktualu šeimoms, kurias kamuoja 
alergijos ir kvėpavimo takų ligos.
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IPX7

Konstrukcija 
>> Ekranuoti dviejų laidininkų kabeliai ir PVC 
apvalkalas

> Kabelio skersmuo: ~3,5 mm
> Kabelis tvirtinamas prie tinklelio lipniuoju pa-

viršiumi, kuris neleidžia jam pasislinkti į viršų 
montavimo metu

> Standartinis šildymo kilimėlio plotis: 48 cm >
130 W/m² galios pakanka komfortiškam sausų 

ir drėgnų patalpų šildymui užtikrinti
>> Pakuotę sudaro: grindų šildymo kilimėlis, 
lipnioji aliumininė juosta ir lankstus jutiklio 
montavimo vamzdelis

>> Nominalioji įtampa: 230 V
>> Maitinimo (šalto) laido ilgis: 4 m

Valdymas
>> „Ensto“ termostatas
- Grindinio šildymo termostatas su skirtuminės 
srovės apsauginiu jungikliu
- Kombinuotas termostatas

Montavimas
>> Montuojama ploname lyginamojo skiedinio 
sluoksnyje arba cementinio pagrindo klijuose

>> Pagrindo danga – mediena, parketas, lamina-
tas, betonas, akmuo ar grindų plytelės

>> Galima montuoti ant medienos drožlių 
plokštės, bet ją reikia padengti lyginamuoju 
skiediniu

>> Minimali montavimo temperatūra: 5 °C
>> Maitinimo (šaltą) laidą galima jungti tiesiogiai 
prie „Ensto“ termostatų

>>

Renovuojamų ir plonos konstrukcijos grindų
šildymas

1. Gruntuotas grindų pagrindas su termo izoliacija
2. Šildymo kabelio kilimėlis

3. Grindų temperatūros jutiklis sandariame
apsauginiame vamzdelyje

4. 	
5. Hidro izoliacija (jeigu reikia)
6. Elastingi grindų dangos klijai
7. Grindų danga (parketlentės, laminatas, plytelės)
10. Temperatūros reguliatorius

Tipas EAN kodas Galia Ilgis Grindų plotas

Šildymo kabelių kilimėliai „FinnMat“
EFHFM130.05 64 186 77 638 473 65W 100cm 0,5 m²

EFHFM130.075 65 186 77 638 480 98W 150cm 0,75 m²

EFHFM130.1 64 186 77 638 497 130W 200cm 1 m²

EFHFM130.125 64 186 77 638 497 163W 250cm 1,25 m²

EFHFM130.15 64 186 77 638 510 195W 300cm 1,5 m²

EFHFM130.2 64 186 77 638 527 260W 400cm 2 m²

EFHFM130.25 64 186 77 638 534 325W 500cm 2,5 m²

EFHFM130.3 64 186 77 638 541 390W 600cm 3 m²

EFHFM130.4 64 186 77 638 558 520W 800cm 4 m²

EFHFM130.5 64 186 77 638 565 650W 1000cm 5 m²

EFHFM130.6 64 186 77 638 572 780W 1200cm 6 m²

EFHFM130.7 64 186 77 638 589 910W 1400cm 7 m²

EFHFM130.8 64 186 77 638 596 1040W 1600cm 8 m²

EFHFM130.9 64 186 77 638 602 1170W 1800cm 9 m²

EFHFM130.10 64 186 77 638 619 1300W 2000cm 10 m²

EFHFM130.12 64 186 77 638 626 1560W 2400cm 11 m²

EFHFM130.14 64 186 77 638 633 1820W 2800cm 12 m²

Mes pasiliekame teisę atlikti pakeitimus.
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 Universalumas
Kombinuoti termostatai leidžia įvairiais 
būdais kontroliuoti šildymą, pavyzdžiui, 
naudojantis grindų ar patalpų tempe-
ratūros reguliavimo režimu, abiem šiais 
režimais, taip pat neseniai įdiegta greito 
temperatūros pakėlimo funkcija.

Komfortas
Tikslūs termostatai greitai reaguoja į 
temperatūros pokyčius, užtikrindami di-
desnį komfortą ir vienodą patalpų tem-
peratūrą.

„Ensto“ termostatai – patikimai ir 
tiksliai veikiantys prietaisai, atitin-
kantys ekologinio projektavimo rei-
kalavimus. Jie palaiko pastovią malo-
nią temperatūrą visose patalpose.

Grindiniam šildymui valdyti

Termostatai

„Išmanusis šildymo 

valdymas – naujas 

patogus ir lankstus bū-

das palaikyti tinkamą 

temperatūrą namuose.“

Ekonomija
Išvykdami iš namų jūs galite lengvai su-
mažinti temperatūrą. Naudojantis ener-
gijos sąnaudų stebėjimo sistema, gali-
ma sekti išlaidas ir taupyti energiją.

ECO16BT-IN-SW

ECO16BT-IN-WW
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Tipas
Visuotinis prekės 
numeris	
Spalva		

Nominalioji 
srovė	 Nominalioji įtampa Galia Spalva

Grindinio šildymo termostatas su skirtuminės srovės apsauginiu įtaisu
ECO10BTW-J 6438100339302 10A 230 V 2300W balta

„Intro“ kombinuotas termostatas su grindų temperatūros jutikliu suderinamas su JUNG - LS990 gaminiais
ECO16BT-IN-WW 6438100339067 16A 230 V 3600W balta

ECO16BT-IN-SW 6438100339050 16A 230 V 3600W juodas

„Jussi“ kombinuotas termostatas su grindų temperatūros jutikliu
ECO16BT-J 6438100339081 16A 230 V 3600W balta

„Elko“ kombinuotas termostatas su grindų temperatūros jutikliu
ECO16BT-E 6438100339098 16A 230 V 3600W balta

„Impressivo“ kombinuotas termostatas su grindų temperatūros jutikliu suderinamas su 
ABB - IMPRESSIVO gaminiais

ECO16BT-IM-084 6438100339043 16A 230 V 3600W balta

ECO16BT-IM-083 6438100339036 16A 230 V 3600W aliuminis

ECO16BT-IM-081 6438100339029 16A 230 V 3600W antracito

„Exxact“ kombinuotas termostatas su grindų temperatūros jutikliu suderinamas su 
SCHNEIDER - EXXACT gaminiais

ECO16BT-EX 6438100361839 16A 230 V 3600W balta

Kombinuotas termostatas su jutikliniu ekranu
ECO16TOUCH 6418677639166 16A 230 V 3600W balta

IP44 apsauginis dangtelis ECO16BT-J ir ECO10BTW-J termostatams
ECOAC-44 6438100334840 - - - balta

IP30/31/44

Konstrukcija
>> Termostatai gali būti naudojami su „Intro“, 
„Jussi“, „Elko“, „Impressivo“ ir „Exxact“ serijos 
instaliaciniais gaminiais 

>> Kombinuotas termostatas ir termostatas su 
skirtuminės srovės apsauginiu įtaisu

>> Dviguba izoliacija
>> Tikslus išmanusis elektroninis termostatas 
(temperatūros reguliavimo diapazonas: 
5–35 °C (patalpų ir kombinuotas), 5–50 °C 
(grindų), šildymo laiko reguliavimas: 0–100 %), 
kurį galima valdyti rankiniu būdu arba nau-
dojantis programa „Ensto Heat Control“ („An-
droid“ ir „iOS“)

>> ECO10BT ir ECO16BT gaminiai turi išorės tem-
peratūros reguliavimo funkciją (valdomą per 
programą „Ensto Heat Control“)

>> Energijos sąnaudos veikiant parengties reži-
mui: < 0,3 W

>> NTC temperatūros jutiklis (47 kΩ), 
laido ilgis – 4 m

>> Darbinės temperatūros diapazonas: 
nuo - 20 iki 30 °C

>> Dviejų polių jungiklis
>> Apsaugos klasė:
>> Kombinuotų termostatų: IP30
>> Termostatų su skirtuminės srovės apsauginiu 
įtaisu: IP31

>> Naudojant ECOAC-44 apsauginį dangtelį, galima 
užtikrinti aukštesnę ECO16BT-J ir ECO10BTW-J 
termostatų apsaugos klasę – IP44

>> Įėjimo įtampa: 230 V

 Programa „Ensto Heat Control“
>> Temperatūros reguliavimas
>> Pasirenkami termostato režimai:
-	Grindys
-	Patalpos
-	Kombinuotas režimas
-	Laikmatis

>> Kalendoriaus programos
-	Norimos temperatūros ir įjungimo laiko 
nustatymas

>> Atostogų periodai
-	 Ilgalaikiai temperatūros pakeitimai

>> Greitas temperatūros pakėlimas
-	Laikinas temperatūros pakeitimas

>> Grafiko sudarymas
-	Šeši dienos temperatūros keitimo ciklai

>> Elektros energijos išlaidų mažinimas stebint 
energijos sąnaudas

>> Elektros energijos sąnaudos per savaitę ir 
metus
-	Savaitės temperatūros stebėjimas

ECO10BTW-J

ECO16BTD

ECO16BT-J

ECO16TOUCH
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